CONNECTEURS CIRCULAIRES
SERIE 3000
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CONNECTEURS SERIE 3000

La série « 3000 » comprend 2 types de connecteurs congus a partir d'un boitier et d'un verrouillage
identique. Les 2 familles ne différent que par la conception des isolants,

1°) SERIE 3100 CONNECTEURS A CONTACTS ANNULAIRES ET HAUTE TENSION

2°) SERIE 3200 CONNECTEURS MINIATURES

Les 2 types possédent en commun les avantages suivants

= Verrouillage rapide

— Contrdle visuel du verrouillage

— Grande facilité de mise en cuvre

— Tenue aux vibrations

— Possibilité d'inversion et de positionnement angulaire des isolants
— Eventuellement déverrouillage a distance.



REFERENCES

Les références caractérisant les connecteurs de la série « 3000 », sont composées de 4 chiffres plus un
certain nombre de lettres et de chiffres

Ex.: * 187 chiffre invariablement .................... 3 (série3000)............*

3 1 HT et Accessoires
22 chiffre type du connecteur ............ 1 2 standard *
2 3 Hte températ.

3 - | 1boit 1
: . g i 2 boit 2
e
1 3 chiffre dimension du boitier........... B A e i -
4 boit 4

51 Brochage1............. -
4€ chiffre brochage dans le boitier ..., | 2 Brochage 2
!‘ 3 Brochage 3
MMobile ............... .
1€ lettre type du boitier ................... 1 E Embase
| P Prolongateur

2€ |ettre type de l'isolant ................. MMile ................. "

Dans le cas ol I'on veut commander le raccord avec la prise, il
suffit d'ajouter :

38 lettre type du raccord DD . = wondanes o 5 e e i & 55 5 & 6 B o
C Coudé
DE Droit avec raccord pour gaine flexible.
CB Coudé avec raccord pour gaine flexible,

Ceci pour un @ de sortie serre cible standard. Eventuellement et
aprés accord, IL EST POSSIBELE D'OBTENIR UN @ SPECIAL.
Il suffit alors de le préciser aprés la 3€ lettre.

Pour commander le raccord seulement, on utilise la méme
construction,

Le 4¢€ chiffre inutile est remplacé par un O,

La 1@ et la 2€ lettre disparaissent.

Exemple pour le connecteur ci-dessus 3230 D,

Nota : Dans la série « 3100 », cest la nature de la bague extérieure
qui définit I'isolant (Méle ou femelle).



STANDARD « 3200 »

CARACTERISTIQUES GENERALES

Résistance de contact

Résistance d'isolement
a) entre broches
b) entre broche et masse

Tension de claguage
a) entre broches
b) entre broche et masse

Tension d'utilisation

Intensité nominale
a) contact @ 1
b) contact @ 2
c) contact @ 3

@ maximum du fil & utiliser
a) contact @ 1
b) contact @ 2
c) contact @ 3

Mature des contacts

MNature des isolants
Température d'utilisation
Mature des corps

Protection

Standard

<0002 8

=5000M 0
> 5000 M 0

> 3300 V
= 3000 V

900 vV

SA
154
25 A

1 mm 2
1,5 mm 2
2mm 2

laiton arg. 10u
doré 0,2u

diallyl-phtalate
- 40" + 100°
AGS

Cad. Bichr
12



COMPOSITION
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BROCHAGES
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