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CONTACTEURS MONOPOLAIRES |  CHAPITRE oo
travail seul _courant continu 285 V. o
service permanent__*50°+80°et 50°+-125°C CONTACTEURS
SERIE. 2500A ' p—
BWB allemagne FE {5_90 .59.00 . 29_05_1979 - F 83.79
HOMOLOGUE PAR LETTRE NO° 34859 STAeAQ.E2Z DU 25.4.1962 VOIR FICHE BNA& N® 6.571.520C
. 34730 STAGAQ.E2 21.4, 1962 . 6.571.530A
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_ : DEPLACEMENT LATERAL
: F = POSSIBLE PAR RAPPORT
4 _TROUS DE FIXATION § 45 ‘ _ : AUX VIS DE FIXATION: tmm
ret<® 52050170 - (H5)
5208 0170 (&8)
52.10 01 70 (&10)
INTENSITE MASSE COTES D'ENCOMBREMENT PRINCIPALES EN mm
MiIN
NOENA"E FIXATON [ENg. JA [B |C |D £ F o lnls ' JR, l Clw In e SCHEMA
+g1] -0 [+03l% + ; eglage .
IAMPERES +394 202 —a3 -03|=97 o7 Nominale DE | A )
" {REDUITE 38 |48 ‘ ' '
80 250 30 [392 f11 | &6 [675] 18 | 20 19 16 {21 |385| 9 |5 135
STANDARD 48 58
REDUITE 38 |48 |30 [392 20 [ 245 16 | 33 ! = Ls-oz'
125 297 Y {101 [ E75] t8 ' 3851 9 |5 ] 6 -
- ]STANDARD 50 |60 (45 [452 26 17 145 [19,5
REDUITE 55 | 55 {35 |47 24 31 24 |38 , 3.‘1;;1_;‘
200 530 17 {120 | 8,25 (215 46 13 |8} 6
STANDARD 50 |60 {45 |48 26 26 19 {33 , Se—s | eet
REDUITE 60 |70 {40 [525 ' 27 3 24 - 7402
329 670 1 sl s fae g jsi {3 |s | s
STANDARD 70 |8c |45 |60 o [3as| zes | s
I REDUITE 160 [.70 {40 [sa5 ) 32 25 | 39 _ : l
500 800 195[127 o5 | 27 s¢ |16 [10 | 7
5 TANDARD 70 80 |45 f65 355| 295 2551335
— CARACTERISTIQUES GENERALES —
- DEFINITION : Appareil électro~mécanique destiné i fermer ou 3 ouvrir un circuit

Electrique & courant continu. : :

Le contact mobile principal de 1' acce5801re n a qu une position de repes
correspondant 34 1'ouverture.
ALTITUDE : Maximum d'utilisationm : 25 000 metres.

PRESENTATION : L'appareil est contenu dans un boitier metalilque de forme cylinA

drique amovible et crientable par rapport au socle de fixation. A chaque extré-
mité, des plaques isclantes supportent, 1'upne les sorties de puissance, 1'autre
les raccordements des contacts auxiliaires et du bobinage de commande.

USAGE : - Indifférence aux accdlérations continues : 15g. dans tous les axes.

— Indifférence aux choecs : 50g. :
- Matériel satisfaisant aux Normes de troplcallsatlon.

RACCORDEMENTS : - Bornmes principales en acier (organe de serrage) admettant des

barres ou des cosses & sertir pour cdbles normalisés (voir tableau au versel
~ Bornes auxiliaires admettant des cosses serties (pour cibles
section maximum 3,lmm2} ou des embouts (pour cibles section maximum 1,9!mm2).
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