D*A

Gedrehte Kontakte/Machined contacts
Verpackungseinheit 100 Stlick/packed in 100 pieces

Auch Crimpkontakte der Baureihe D*MA (MIL-C-39029) kén-
nen in den Steckverbindern der Baureihe D*A verwendet

Stift/Pin Buchse/Socket
Kontakt-AnschiuBbereich
Contact wire size AWG 30-26 AWG 24-20 AWG 30-26 AWG 24-20
Anforderungsstufe 3 &
Performance class 3 330-7707-010 330-7707-000 330-7708-010 330-7708-000
Anforderungsstufe 2
Performance class 2 330-7707-011 330-7707-001 330-7708-011 330-7708-001
Kontakt-AnschluBbereich
Contact wire size A B ; . 3.7
AWG +0,05 =0,05 |
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24-20 1.7 1,0 =
30-26 1,7 0,6

Crimp contacts of series D"MA (MIL-C-39029) can be used in
connectors of series D*A, too.

A190 - Anforderungsstufe 1 (500 Steckzyklen)

werden.
Stift/Pin Buchse/Socket |
|
Kontakt-AnschluBbereich w
Contact wire size AWG 30-26 AWG 24-20 AWG 30-26 AWG 24-20 0
Standard-Oberflache I
Standard-Finish 330-5291-004 330-5291-000 031-1007-004 031-1007-000
Oberflache nach MIL
MIL-C-39029 Kreuzverweis/Cross Reference
Kontakt-AnschiuBbereich MIL Cannon
Contact wire size M39029 M24308" Bestell-Nr./Part No.
20/22/24 /64-369 /111 330-5291-037 o
20/22/24 /63-368 /10-1 031-1007-042
* Ersetzt durch M39029/Superceded by M39029
!
|
i
|
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i Kontaktoberflichen Contact finishes :
I ohne Code - Anforderungsstufe 3 (50 Steckzyklen) ist without code — performance class 3 (50 mating cycles) is standard J
‘ Standardausfihrung bei D*, Speedy D und version of D*, Speedy D and D*A-connectors
A191 D*A-Steckern A191 - performance class 2 (200 mating cycles) is standard
- Anforderungsstufe 2 (200 Steckzyklen) ist version of D*M-connectors
Standardausfuhrung bei D*M-Steckern A190 — performance class 1 (500 mating cycles)

Angerungen vorbehalten/Subyect to changes



