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Tubes a gaz
Gas-filled tubes

Les tubes spéciaux
_ Special-purpose tubes
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SWDIODES AU SILICluUM _ — : e
~ SILICON DIODES e

PARMI LES DIODES AU SILICIUM REALISEES PAR LE LABORATOIRE
CENTRAL DE TELECOMMUNICATIONS, ON PEUT CITER LES TYPES SUI-

VANTS :
SPECIFICATIONS ‘OF SOME STOCK TYPES FROM THE LCT LINE OF SILICON
DIODES ' :
Courant direct | Courant inverse | Courant continu | Tensior inverse
TYPE A+1V max. a —10 V max. max. admissible
(mA) (pA) (mA) 8%}
Type Forward Peak rev Peak Peak rey.
current current dc current voltage
3137 V 5 0,03 50 60
3137 R 5 0,03 50 40
Limites de fepérature — 507 C + 150° C.
Temperature ‘range ~: — 500 C - 150° C.

TRANSISTORS A JONCTION __ LR

PARMI LES TRANSISTORS MN.P.N. FABRIQUES PAR LE LABORATOIRE
CENTRAL DE TELECOMMUNICATIONS, ON PEUT CITER :

SPECIFICATIONS OF SOME STOCK TYPES FROM THE LCT LINE OF NPN
JUNCTION TRANSITORS :

JUNCTION TRANSISTORS .~ = . .

Fréquence de 2 R
TYPE coupure typique Gain de Puissance dissipée
(MHz) courant typique m:}x_, elcourant de
TYPE Typical “cut-off- Typical yile masmom
freq. Current gain Max dissipated power
N max - leakage - current
3604 0,8 0,93 Pour ‘tous
les types
For all types
3607 0,8 0.97 50 mW et 10 uA
50 mW and 10 A
3609 1.8 0,97 respectivement
respectively

Ces resistances d fori coefficient de température négatif, enfermées dans des ballons de
yerre sous vide ou sous aimosphére gazeuse, peuvent éire munies d'un enroulement
chauffant.

Les principaux types sont :
~3001 et 3005 sous atmosphére gazeuse
~3002 sous vide avec enroulement chauffant
~-3004 sous atmosphére gazeuse ‘avec: enroulement chauffant

Dans chaque type, il existe foute ‘une série de thermistors dont la valeur de résistance
2:20% s'échelonne de 500:000-Ohms ‘a: 500 Ohms.

A line of resistances: featuring high negative temperature coefficients, encapsulated-in: vacuum
orgas-fitled ‘bulbs - can be supplied with heating ‘coil;

Principal types are :
~:3001-and 3005 - gas filled,
~3002 vacuum, - with-heating - coil;
= 3004 gas-fitled “with heating " coil.
In-each type there is a comprehensive set of thermistars ranging from. 500,000 ohams to 500 ohms
at =250 C rating.
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