
Famille 910
Branche Connecteurs Aéromilitaires 910 Series

■ Avantages
Encombrement réduit en longueur.

■ Marchés & Programmes
• Aéronautique civile et militaire.

■ Caractéristiques techniques
Boîtier Etanche : Alliage d’aluminum, anodisé

noir ou vert tilleul
Hermétique : Acier inoxydable

Isolant Etanche : Silicone fluoré
résistance : Aux fluides suivant norme 

UTE-C 93422 modèle HE 310 A
Hermétique : Verre fritté et élastomère silicone

Contact Etanche : A sertir, doré
Hermétique : A souder, doré

Endurance : 500 cycles complets de ver-
rouillage et déverrouillage

Rétention des contacts : Dans l’isolant 10 à 12 daN

■ Caractéristiques climatiques
Température d’utilisation: - 55° C à + 175° C
Etanchéité : Fuite ≤ à 16 cm3/h sous 2,1 bar

de pression

■ Caractéristiques électriques
Intensité par contact : De 5 à 13 A. max.
Tension de tenue : Au niveau de la mer

Service 1 - 1500 V eff. 50 Hz
Service 2 - 2300 V eff. 50 Hz

Résistance d’isolement : ≥ 5000 MΩ à 25° C
Résistance contacts : De 3 à 14 MΩ
Section câble admissible: 0,10 à 1,91 mm2

Diamètre sur gaine : 0,71 à 2,62 mm

■ Advantages
Optimise dimension.

■ Markets & Programs

• Civil and military aeronautic.

■ Technical characteristics
Shell Sealing : Aluminium alloy, black anodized or

green 
Hermetic : Stainless steel

Insert Sealing : Fluoro silicone
Resistance : Fluids, as per UTE-C 93422 model

HE 310 A
Hermetic : Sinleved glass and silicone elasto-

mer
Contact Sealing : Crimp type, gold plated

Hermetic : Solder type, gold plated
Durability : 500 mating and unmating operations
Insert contact retention : 10 to 12 daN

■ Climatical characteristics
Temperature range : - 55° C to + 175° C
Sealing : Less than 16 cm3/hour under a 2,1 

bar differential presssure

■ Electrical characteristics
Maximum current : 5 to 13 A. max.
Withstanding voltage : At sea level

Service 1 - 1500 V eff. 50 Hz
Service 2 - 2300 V eff. 50 Hz

Insulation resistance : ≥ 5000 MΩ to 25° C
Insulation contacts : 3 to 14 MΩ
Allowed wire cross section: 0,10 to 1,91 mm2

Diameter over insulation sheath : 0,71 to 2,62 mm



Système de référence / Part-numbering system 910

910 - 6 R - 14 - 19 P N - 0 1 - L ***

Type de boîtier
Embase à collerette carrée  : 0
Embase à collerette ronde  :  7

Fiche  :  6
Shell type

Square flange receptacle  :  0
Single hole mounting receptacle  :  7

Plug  :  6

Etat de livraison
sans indice  :  Avec contacts standards
L  :  Sans contacts
Special modifications
Without index  :  With standard contacts
L :  Witout contacts

Modifications spéciales
Special modifications

Type de raccords
R - C - E 

Sans raccord  :  0
Backshells type

R - C - E
Without backshell  :  0

Arrangements
Arrangements

Type de contact
P  :  Contact mâle
S  :  Contact femelle
Contact type
P  :  Male contact
S  :  Female contact

Détrompage angulaire de la
clé principale
N  :  Normal
W - X - Y ou Z
Key orientation of man key
N  :  Normal
W - X - Y or Z

Type de protection
1  :  Anodisé noir
2  :  Anodisé vert tilleul
Plated type
1  :  Black anodised
2  :  Green anodized

Taille du boîtier
shell size

08 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 -
20 - 22 - 24

Résistance aux fluides
Suivant norme UTE-C 93422 modèle HE 310 A

Resistance to fluids
As per norme UTE-C 93422 model  HE 310 A

Type 10
conforme à la norme 

UTE-C 93422 modèle HE 310 A
Type 10

As per norme UTE-C 93422 model 
HE 310 A
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Arrangements / Arrangements 910

Vu face avant isolant mâle / Male insert viewed from front face.

Disposition 08-3A
3 contacts size 20

Disposition 10-6* 
6 contacts size 20

Disposition 12-10* 
10 contacts size 20

Disposition 14-5
5 contacts size 16

Disposition 14-12
8 contacts size 20

4 contacts size 16

Disposition 14-19* 
19 contacts size 20

Disposition 16-8
8 contacts size 16
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Disposition 16-26* 
26 contacts size 20

Disposition 18-32* 
32 contacts size 20

Disposition 20-41* 
41 contacts size 20

Disposition 22-21
55 contacts size 20
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Disposition 22-55* 
55 contacts size 20
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Disposition 24-61
61 contacts size 20
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Disposition 12-3
3 contacts size 16
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Disposition 08-33* 
3 contacts size 20

* Version hermétique, nous consuter. Hermetic version, consutl us

23

4 1
6

5

H

G JK



C o n n e c t e u r s  E l e c t r i q u e s D e u t s c h
17, rue Lavoisier - z.i. n°2 - B.P. 117  -  27091 Évreux - CEDEX 9 -France

Tél.: +33 (0)2 32 23 57 00  -  Fax : +33 (0)2 32 23 58 00  -  e-mail : ced@compagnie-deutsch.com
Web : www.compagnie-deutsch.com

Synoptic / Synoptic 910
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R Ecrou arrière 
Nut

R Ecrou arrière 
Nut

C Serre cable droit
Straight cable clamp

C Serre cable droit
Straight cable clamp

E Serre cable coude
Elbowed cable clamp

E Serre cable coude
Elbowed cable clamp

0 Collerette carrée 
Square flange receptacle

7 Collerette ronde
Single hole mounting receptalce

2H Collerette carrée
Square flange receptacle

■ Capuchon pour 
embase / Protective
cap for receptacle *

■ Capuchon pour
fiche / Protective
cap for plug *

■ Accessoires
Accessories

■ Accessoires
Accessories

■ Fiche
Plug..

■ Embases 
Receptacles

■ Embase hermétique
Hermetical receptacle

* Référence, nous consulter. Part-Number, consult us.


