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CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ELECTRICAL CHARACTERISTICS :

Cat égor ie clim at ique 55/ 85/ 21 Clim at ic cat egory 
Sur t ension (com p osant e alt ernat ive ou t ransit o ire com p r ise ) 1,15 UR Surge vo lt age (DC surge vo lt age or AC ripp le superim posed )

Tension  inverse à 20° C 15 % UR at  20° C Reverse vo lt age
à 85° C 5 % UR at  85° C

Im péd an ce à 100 kHz bo ît ier M 10 Ω m ax. case M Im ped ance at  100 kHz
b oît ier N 10 Ω m ax. case N
b oît ier P 5 Ω m ax. case P
b o ît ier R 2 Ω m ax. case R
b oît ier T 1 Ω m ax. case T

Puissance m ax. ad m issib le bo ît ier M 0,08 W case M Max. pow er d issipat ion
b o ît ier N 0,08 W case N
b oît ier P 0,09 W case P
b o ît ier R 0,1 W case R
b oît ier T 0,125 W case T

ÉLECTROLYTE SOLIDE
POLARISÉ

SOLID ELECTROLYTE
POLAR TYPE

CONSTRUCTION : Boît ier isolant  p arallélép ip éd iq ue
m oulé pour  circuit  im pr im é. Sor t ies rad iales. 
Fils d e n ickel ét am é.

DESIGN AND CONSTRUCTION : Insu lat ed
m olded rect angular case for print ed circu it  boards.

Radial t inned nickel w ire leads.

CONDENSATEURS AU TANTALE TANTALUM CAPACITORS

CTS 2 6
(m ain t enance)

SPÉCIFICATIONS APPLIQUÉES :
NF C 83112
CECC 30 200

MARQUAGE :
Rep ère de p o lar it é +
ELPI ou E
Mod èle
Cap acit é nom inale
To lérance sur  cap acit é (sauf  b 20% )
Tension nom inale

STANDARDS :
NF C 83 112

CECC 30 200

MARKING :
Mark of  +  po lar it y

ELPI or E
Model

Nom inal capacit ance
Capacit ance tolerance (excep t  b 20% )

Rat ed  volt age

CTS 26 T 100 µF b 20 % 20 VEXEMPLE DE CODIFICATION
À LA COMMANDE

HOW
TO ORDER
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Capacit é CR

Capacit ance

0,33 µF

0,47

0,68

1

1,5

2,2

3,3

4,7

6,8

10

15

22

33

47

68

100

150

220

330

6

6 01,0 010 6 01,0 010 6

11,0

07,5

05,0

6 01,0 010 6 01,0 010 6

03,4

02,5

02,0

01,5

01,0

6 01,0 010 6 01,0 010 6 01,0

01,0

01,0

01,0

6 01,0 010 6 01,0 010 6 01,0 010 6

6 01,0 010 6 01,0 010 6 01,0 010 6 01,0 010 6

110

075

050

034

6 01,0 010 6 01,0 010 6 01,0 010 6 01,0 010 6 01,5 015 6

025

020

015

010

010

6 01,0 010 6 01,0 010 6 01,0 010 6 01,0 010 6 01,2 012 6 02,0 020 6

010

010

010

6 01,0 010 6 01,0 010 6 01,1 011 6 01,5 015 6 01,7 017 6 03,0 030 6

6 01,0 010 6 01,0 010 6 01,6 016 6 02,0 020 6 02,5 025 6 04,0 040 6

6 01,0 010 6 01,5 015 6 02,4 024 6 03,0 030 6 04,0 040 6 06,0 060 6

6 01,5 015 6 02,2 022 6 03,6 036 6 04,4 044 6 05,5 055 6 09,0 090 6

6 02,1 021 6 03,3 033 6 05,3 053 6 06,6 066 6 08,5 085 6 13,0 130

6 03,0 030 6 04,7 047 6 07,6 076 6 09,4 094 6 12,0 120 8 19,0 190

6 04,3 043 6 05,8 058 6 11,0 110 6 13,6 136 6 17,0 170

6 06,3 063 6 10,0 100 6 16,0 160 8 20,0 200

6 09,5 095 6 15,0 150 8 24,0 240

6 14,0 140 8 22,0 220

8 21,0 210

To lérances sur  capacit és b 20%
Capacit ance t o leran ces

Sur  d em ande/ on  request b 10%
Sur  d em ande/ on  request b 5%

UR / UC
-55° C+ 85° C/ 125° C


