MAZDA DOUBLE DIODE-PENTODE EBF 89
BELVU Détecteur —Amplificateur R.F. ou F.I.
6DC8
CARACTERISTIQUES GENERALES
Cathode a chauffage indirect
Alimentation du filament en série ou en paralléle
Tension filament ..... SRR wersi VI 6,3V
Courant fllament If 300 mA
Ampoule .. A22-3
Embase ..ue. o 9C12 (noval)
Position de montage quelconque
Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur)
Pentode
Capacitl d'entrfe ...uvavsuuamiauinns. OO 5,0 pF
Capacité de sortie .. ... Cs 5,2pF
Capacité anode/grllle ne i, .. Ca/g, 0,0025 pF max
Capacité grille n° 1/filament ... Cg,/f 0,05 pF max
Diodes
Capacité anode Diode n® 1/cathode.. ........ CaD,/k 2,5pF
Capacité anode Diode n° 2/ cathode .......... CaD;/k 2,5 pF
Capacité anode Diode pe 1/anodeDioden®2 CaD,/aD, 0,25 pF max
Capacité anode Diode n° 1/ filament.. ....... 15 mpF max
Capacité anode Diode n® 2/filament........ 3 mpF max
Entre sections
Capacité anode Diode n® 1/grille n°1 ... CaD,/g, 0,8 mpF max
Capacité anode Diode n® 2/grille n°1 ..... CaD,/g, 1 mpF max
Capacité anode Diode n° 1/anode Pentode CaD,/aP 150 mpF max
Capacité anode Diode n° 2/anode Pentode CaD,/aP 25 mpF max
BROCHAGE ET ENCOMBREMENT
Broche n°® 1 .......... Grille n° 2
Broche n° 2 ............ Grille n° 1 $22,2 max
Broche n® 3 .......... Cathode et blindage interne ~ T
Broche n° 4 ... . Filament
Broche n°® 5 ... .. Filament J_\
Broche n° 6 ... .. Anode Pentode
Broche n® 7 ... .. Anode Diode n° 1 -
Broche n° 8 ... .. Anode Diode n° 2 » A22-3
Broche n° 9 ... .. Grille n° 3 g
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LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION
Systéme des limites moyennes

Pentode

Tension d*anode & courant nul......eccececseeeeererreerasnennn. Va bl 550 V max
Tension d'anode (1) ....vwieeene ... Va 300 V max

Dissipation d'anode ............ - ... Pa 2,25 W max
Tension de grille n°2 a courant nul veeeaees VEz DI 550 V max
Tension de grille n° 2 pour un courant d‘anode

inférieur & 4 mA. (1) ...eevreenene wsssansss VI 300 V max
Tension de grille n® 2 pour un courant d anode

BUDEHIEUT & B MA. wirnisisiniswnwnniismsosimmnems VEz 125 V max
Dissipation de grille n° 2...ccocvcvnnmrsreriereensesensmerees P23 0,45 W max
Courant de cathode ... .1k 16,5 mA max
Tension négative de gnlle n° lpour un courant de grille

de + 0,3 pA . o SRR /- ) 1,3 V max
Résistance de grille n" l (2) ..Rgy 3 M) max
Résistance de grille n° 3 .................... ... Res 10 kQ max

.. Rfk 20 k) max
vue VEK 100 V max

Résistance entre filament et cathode .
Tension entre filament et cathode ................
Diodes (valeurs pour chaque élément)

Tension inverse de créte d'anode .......cecnneveeresseeenn. VaicE 200 V max
Courant moyen d'anode ... eereeeesens e sessneneen . la 0,8 mA max

CARACTERISTIQUES NOMINALES

Tension d'anode ..., Ve 250 | 250 | 200 | 170 Vv
Tension de grille 01° 2 ....cuvinee. VE 100 80 | 100 | 100 v
Tension de grille n° 3 ....uvevviveeen Vs 0 0 0 ov
Tension de grille n° 1 ... Ve, =2-13 | -1,5 -1 V
Courant d'anode ............ Ia 9 9 11 12 mA
Courant de grille n° 2.... Iga 2,7 2,7 3,3 4 mA
Pente.. s _— S 3,8| 4,5| 4,5 5mA/V
F‘acteur d amplmcation g, Bremuene. Kgagy 20 20 20 20 -
Résistance interne .....wwummne P 1,0/ 0,91 0,6 0,4 MQ

(1) Si la haute tension est obtenue au moyen d'un accumulateurou d'un vibreur, la valeur
maximale est ramenée a 250 V

(2) Avec polarisation automatique. Si la polarisation est obtenue seulement au moyen
d'une_résistance de fuite dans le circuit de grille, la valeur maximale de Rg; est de
22 M

(3) Si I'on veut éviter le courant grille, il faut polariser le tube a-1,5 V au moins.
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Tension d'anode ..................
Tension de grille n°® 3 ........
Résistance du circuit de
grille n® 2 ...........
Tension de grille n® 1 .,
Courant d'anode ...
Courant de grille n°® 2..........

Résistance interne ........
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CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION
Amplificateur R.F. ou F.I.

250 250 250 Vv

0 0 0 v

56 30 62 kQ

-2,0-201} -1,5 | -20 | -1 |-20V

9| - 11 - 9| - mA

2,71 -] 3,3 - 2,7 -mA
3,8/02 | 4,5 (0,12 4,5(0,2mA/V

1,0/ - 1| o6 - 0,91 -MQ

(1) Si 1'on veut €viter le courant grille, il faut polariserletube a- 1,5V au moins.
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