B Cables coaxiaux «professionnels» 50 Q - KX & RG coaxial cables
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KX 3B 373095 | 7x0.16 | APCR |0.48 | >0 |1 [ crr | pvc | 2% 10| @
RG174 AU [373171 | 7x0.16 | APCR |0.48 | 122 11 | curr| pve | 277 112 | @
KX15 | RGS58CU [373117 [19x0.18| Cukt |0.90 | 27> |1 | cubr| pve | 270 | 36 | @
v 2.95 5.38
o (17}
in | & RG223U | 373184 | 1x0.89 | CuAg |089 | 27> |2 [cuag| Pvc | 38 |55 | @
KX 4 373099 | 7x0.75 | Cwr |2.25| [Z> |1 cr | pvc | 129158 @
RG213U | 87023 | 7x0.75 | Cwk |225| [2> |1 [ cr | pve |19%011s8| @
RG214U | 373181 7x0.75 | CuAg |2.25| [0 | 2 [cuag| Pve | 19991196 | @
KX 21 A 87126 | 7x0.10 | APC Ag | 0.30 f(')8077 1 |cuag| FEP j(')S]OO 96| @
RG 178 BU 084 80
(M17/169- | 87069 | 7x0.10 | APCAg 030 | 224 |1 [cuag| rep | 150 196| @
00001) =0. =0.
RG 196
(M17/93- | 87247 | 7x0.10 | APCAg [0.30 | 8% | 1 |cuag| pra | 10 1o
00001) =0. ~0.
KX 22 A 87017 | 7x0.17 | APCAg [ 051 | 10 11 [cuag| rep | 250107
RG316 U 1.52 2.49
(M17/172- | 85790 | 7x0.17 | APCAg | 0.51 | 122 | 1 [coag| Fep | 2% 117
00001) = =
. RG 188 AU |5 00
E | (M17/138- | 87245 | 7x0.17 | APCAg | 0.51 | 2% | 1 [cuoag| pra | 2% 117
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Q RG 142 AU | 87009 | 1x0.94 | APCAg | 0.94 | 270 | 2 | cuag|Torede | 510 1 46
RG 142 BU b os 405
(M17/158- | 87066 | 1x0.94 | APCAg | 0.94 | 27> | 2 [coag| Fep | %75 | 68
00001) =0. =0.
RG 400 U
(M17/175- | 87125 |19x0.20| CuAg | 0.98 369153 2 |CuAg| FEP +469153 66 | B
00001) =0. =0.
KX 23 87063 | 7x0.34 | CuAg | 1.02 369155 2 | CuAg F'Vk;rrere‘ie fd]go 70|®
RG 393 7.24 9.91
(M17/174- | 85398 | 7x0.80 | CuAg |240| /2% |2 [coag| Fep | 270 |241| @
00001) = =
KX 24 87029 | 7x0.80 | CuAg | 2.40 +7(')2]52 2 | CuAg F'xfrse l%'%% 216 | @

CuR : cuivre rouge

CuEt : cuivre étamé

CuAg : cuivre argenté

APC R : acier plaqué cuivre rouge
APC Ag : acier plaqué cuivre argenté
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@ Liaisons hautes fréquences

Liaisons subminiatures hautes fréquences pour utilisa-
tion en environnement haute température. De part leurs
dimensions réduites, ils sont particulierement adaptés aux
cablages et liaisons des circuits miniaturisés fonctionnant
& haute et basse température. Aptitude au raccordement
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