Ces renseignements sont donnés & titre indicatif. Dans le but constant d’améliorer nos produ. .., NOUs NOus réservons le droit d'spporter toute modification jugée utile.
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TECHNICAL DATA

ROSNY-SOUS-BOIS

Téléphone : 8548040

TITRE
BNC F - UHF M

BNC F -

TITLE

UHF M R 191 INAY

Série _ADAPTATEUR

impéd. caract. :50 ohms

Nominal imp.

Catégorie climatique : -~ 5§80 /41250

NORMALISATION SPECIFICATIONS
IEC MiL

CECC

CABLES y. CABLES
CARACTERISTIQUES PROPERTIES

Climatic range

Nom | DHEUoSsE

Fréa.d'utilisat. 0 & 0O, 5GHz Freq. range O Axiale avant
ROS ) V.SW.R Tenue . 8 Axiale 2 sens In. cont.
’ ‘ ’ ' R cont.cent. O Rotation motion
Tension tenue 9 500 V.eff Proof. voltage O immobil. totale
CONSTRUCTION CONSTRUCTION
Revétementc.masse: N {ckel Masse P/".i"! :Nickel
Revétementcorps : Njckel Body plating :Nickel
Revét. cont.cent. Or Inner contact ‘Gold
Partie métallique Laiton metalic parts :Brass
Partie métal. élast. : Caprobérylium metalic resilient parts  : Berylium copper
tola PTFE purig POTE
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Dimensions en mm
DOSSIER Dessiné Vérifié 1.P. MODIFICATIONS
D'ETUDE
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